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Holzspatel zum Anmischen von Druckfarbe.

Artikel Menge

Holzspatel, Breite: 15 mm, Länge: 240 x 3 mm Beutel mit 100 Stück

ALLGEMEINES ZUBEHÖR

Holzspatel / Rührholz  

Klinge geschmiedet, mit Kropf, gehärtet und fein biegsam geschliffen.

Artikel Menge

Palettmesser, Länge: 260 mm, Klingenlänge: 160 mm, Breite: 25 mm 1 Stück

Palettmesser 31/16

Klinge aus gehärtetem und poliertem, rostfreiem Federbandstahl.

Artikel Menge

Farbmesser, Länge: 340 mm, Klingenlänge: 200 mm, Breite: 33 mm 1 Stück

Farbmesser 49 R/20
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Wir führen eine große Vielfalt an Mischbechern aus beschichtetem Papier/Karton.

Artikel Menge

Farbmischbecher (Bitte Größe anfragen) auf Anfrage

Farbmischbecher 

Wir führen eine große Menge an Kunststoff- und Blechdosen.

Artikel Menge

Kunststoff- und Blechdosen (Bitte Größe anfragen) auf Anfrage

Dosen 

https://www.sina-klischee.de


ALLGEMEINES ZUBEHÖR

Das speziell imprägnierte Antistatic-Tuch entfernt durch leichtes Abreiben Schmutz und
Staub. Es erzeugt eine antistatisch wirkende und somit staubabweisende Schicht auf 
Filmen, Fotos, Klischees und anderen Gegenständen.

Artikel Menge

Antistatic-Tuch, 240 x 300 mm 1 Stück

Antistatic-Tuch

Das ideale Staubbindetuch für perfekte Beschichtungen, immer wenn der Staub unmittel-
bar vor der Anwendung stört. Absolut unschädliche Imprägnierung, garantiert silikonfrei,
trocknet nicht aus.

Artikel Menge

Staubbindetuchuch, 800 x 500 mm PE-Beutel mit 5 Stück

Staubbindetuch Staubfix-Ultra®

Das Reinigungsset besteht aus einem speziellen silikonbeschichtetem Reinigungsroller,
einer stabilen Halterung für die Ablage des Rollers und einem Abrollblock mit 50 Blättern.
Die Halterung findet auf dem Arbeitstisch einen rutschfesten Halt oder kann hängend an
der Wand befestigt werden. Die Schmutzpartikel werden von der Silikonrolle auf die 
Klebefläche der Blätter übertragen, danach ist der Silikonroller sofort wieder einsatzfähig.

Artikel Menge

Rollenbreite Halterung: 380 x 210 mm, Rollenbreite: 150 mm 1 Stück

Rollenbreite Halterung: 380 x 315 mm, Rollenbreite: 252 mm 1 Stück

Reinigungsblock 5 x 50 Blatt

Duster Reinigungsset®
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ALLGEMEINES ZUBEHÖR

Fadenzähler mit bikonvexer Silikatlinse in Präzisionsausführung, zusammenklappbar, 
Messing, mattverchromt.

Artikel Menge

Vergrößerungsausschnitt 12x/O 12,5 mm  Ausschnitt 10 x 10 mm 1 Stück

Vergrößerungsausschnitt 10x/O 14,5 mm  Ausschnitt 15 x 15 mm 1 Stück

Vergrößerungsausschnitt 8x/O 17,5 mm  Ausschnitt 20 x 20 mm 1 Stück

Fadenzähler

Skalen-Messlupe, 8-fach mit aplanatischer Silikatoptik, Fassung aus schwarzem Kunststoff,
transparentes, rundes Standteil.

Artikel Menge

Messskala auf Glasplatte mit 30 mm Länge und grad. 0,1 Teilung 1 Stück

Skalen-Messlupe

Dieses Verfahren dient zur Bestimmung der Haftung von einer oder mehreren Lack-
schichten auf einem Substrat. ISO fordert 6 rechtwinklig zueinander angeordnete Schnitte.
Prüfung nach DIN EN ISO 2409.

Artikel Menge

Mehrschneidemesser mit 6 Schneiden, 1 mm Schneidenabstand 1 Stück

Gitterschnitt-Prüfer
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2-komponentige Formmasse zur Herstellung von Aufnahmen für die Bedruckung von 
Kleinteilen im Tampondruck.

Artikel Menge

Gebindegröße: 2 kg 1 Stück

Knetharz Formmasse

Zur Pflege von Drucktampons.

Artikel Menge

Gebindegröße: 400 ml 1 Stück

Tampon Pflegeöl

Reinigungsbänder mit einem Kerndurchmesser von 25 mm.

Artikel Menge

Reinigungsband für Tampondruck 55 mm 1 Stück

Reinigungsband für Tampondruck 85 mm 1 Stück

Reinigungsband für Tampondruck 125 mm 1 Stück

Reinigungsband für Tampondruck 250 mm 1 Stück

Restfarbenabholung

Zum Ausgleich kleinerer Unebenheiten zwischen Magnetplatte und Klischee.

Artikel Menge

Zwischenlage 70 x 140 mm mit Lochung 10-er Pack

Zwischenlage 100 x 215 mm mit Lochung 10-er Pack

Zwischenlage 150 x 300 mm mit Lochung 10-er Pack

Zwischenlagenpapier

ALLGEMEINES ZUBEHÖR
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Rakeltöpfe komplett mit Stahlrakelring für TP-Maschinen.

Artikel Menge

Rakeltopf 42 mm 1 Stück

Rakeltopf 60 mm 1 Stück

Rakeltopf 90 mm 1 Stück

Rakeltopf 130 mm 1 Stück
Rakeltöpfe anderer Hersteller sind auf Anfrage erhältlich.

Rakeltöpfe

Stahlrakelringe inkl. Gummilippe für TP-Rakeltöpfe.

Artikel Menge

Hartmetallring für 42-er Topf 1 Stück

Hartmetallring für 60-er Topf 1 Stück

Hartmetallring für 90-er Topf 1 Stück

Hartmetallring für 130-er Topf 1 Stück

Rakelringe

Rakelmesser für Stahl- und Kunststoffklischees.

Artikel Menge

Rakelmesser 10-er Pack
Bei der Bestellanfrage bitte immer Länge, Höhe und Stärke (0,2 oder 0,5 mm) angeben.

Rakelmesser 
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ALLGEMEINES ZUBEHÖR

Spiralblock mit allen 210 RAL Classic Farben.

Artikel Menge

Fächergröße: 10,4 x 19 cm, Farbflächen: 1,8 x 2,8 cm, 16 Farben pro Seite 1 Stück

RAL Spiralblock K1

88 Basisfarben gedruckt auf glänzend gestrichenem Papier (Kunstdruckpapier) für Offset-
und Buchdruck. Volltonfläche, Wirkung von positiver/negativer und gerasterter Schrift,
Echtheiten, Schriftwirkung auf unterschiedlichen Rasterwerten.

Artikel Menge

HKS® Fächer K 1 Stück

HKS® Fächer K

Coated & uncoated, Set aus 2 Fächern. 1.845 Farben mit CMYK-, Hex- und sRGB-Werten, 
inkl. ColorCheker Lightning Indicator zur Bewertung der Lichtverhältnisse.

Artikel Menge

Pantone Color Bridge® Set 1 Stück

Pantone Color Bridge® Set
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PUTZTÜCHER UND HANDSCHUHE
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Nitril-Handschuhe High Risk sind dreimal dicker als herkömmliche Handschuhe. 
Außerordentlicher Schutz vor Chemikalieneinwirkung, AQL 0.65, EN 420, EN 374, EN 388,
CE CAT III, geprüft gegen Chemikalien J, K, L.

Artikel Menge

Nitril Handschuhe High Risk, Größen: S, M, X und XL 1 Paar

Nitril-Handschuhe High Risk

Ultra Nitril Chemikalienschutz-Handschuhe

Antistatisch, CE CAT III (4.0.0.2) velourisiert, mit guter Beständigkeit gegen Säure, Laugen,
Öle und Fette. Gute mechanische Festigkeit und guter Tragekomfort, chloriniert, daher 
sichere Handhabung bei Nassarbeiten, besserer Griff, leichtes An- und Ausziehen, Silikonfrei.

Artikel Menge

Ultra Nitril Chemikalienschutz-Handschuhe, Größen: 7, 8, 9, 10 1 Paar
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Das Kunststoffklischee besteht aus einer UV-lichtempfindlichen Kunststoffschicht, die auf
einer Metallträgerplatte aufgebracht ist. Es wird mittels einer Magnetplatte fixiert und 
auf das benötigte Rakelniveau gebracht.
Durch das hohe Auflösungsvermögen und einen großen Tonwertumfang wird eine aus-
gezeichnete Wiedergabe auf Ihren Druckprodukten erzielt. Das Klischee ist für kleine bis
mittlere Standzeiten geeignet.
Wir führen sowohl wasser- als auch alkohol-auswaschbare Kunststoffklischees.
Typ KKA1, Alkoholauswaschbar, für mittlere bis hohe Stückzahlen.
Typ KKW1, Wasserauswaschbar, für mittlere bis hohe Stückzahlen.

Artikel Menge

Kunsstoffklischee Typ KKA1 (Größen auf Anfrage) auf Anfrage

Kunsstoffklischee Typ KKW1 (Größen auf Anfrage) auf Anfrage

Kunststoffklischees

Das Dünnstahlklischee besteht aus einem 0,4 mm starken Federbandstahl (ca. 50 Rc Härte),
der besonders korrosionsbeständig ist.
Das Klischee wird mittels einer Magnetplatte fixiert und auf das benötigte Rakelniveau
gebracht.
Man erzielt mit diesem Klischee mittlere bis hohe Standzeiten. Somit stellt es eine kosten-
günstige Alternative zum Stahlklischee dar.

Artikel Menge

Dünnstahlklischee (Größen auf Anfrage) auf Anfrage

Dünnstahlklischees

Das Stahlklischee besteht aus einem 10 mm starken qualitativ hochwertigem korrosions-
sicheren Spezialstahl (ca. 65 Rc Härte). Wegen seiner hohen Abriebfestigkeit ist es für
höchste Standzeiten geeignet.

AUS ALT MACH NEU!
Unser Service für Sie: 
Ihre bereits geätzten Stahlklischees werden abgeschliffen und geläppt. Diese stehen Ihnen somit
wieder für neue Motive zum Ätzen bereit.

Artikel Menge

Dickstahlklischee (Größen auf Anfrage) auf Anfrage

Dickstahlklischees

Ihr Einsatzgebiet ist im Rotationstampondruck. Dieser ermöglicht zum Beispiel einen Rund-
umdruck auf Gütern oder die Bedruckung von Flaschenverschlüssen.

AUS ALT MACH NEU!
Unser Service für Sie: 
Ihre bereits geätzten Stahlwalzen werden abgeschliffen und geläppt. Diese stehen Ihnen somit 
wieder für neue Motive (Ausnahme: Mehrfarbendrucke) zum Ätzen bereit.

Artikel Menge

Stahlwalzen (Größen auf Anfrage) auf Anfrage

Stahlwalzen
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RASTERFILME

Rasterfilme zur Herstellung von Klischees bis 700 mm Länge.
Wir fertigen alle standardmässigen Rasterweiten in den gängigsten Größen. 

Artikel Menge

Rasterfilme (Größen auf Anfrage) auf Anfrage
Bitte Format, Rasterweite, Tonwert und Menge anfragen.

Rasterfilme
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SICHERHEITSBEHÄLTER & AUSWASCHMITTEL
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aus Stahlblech zum sparsamen Befeuchten von Putztüchern. Ein Pumpwerk bringt die 
Flüssigkeit zum federnd gelagerten Tränkteller (Durchmesser 135mm). Nicht benötigte
Flüssigkeit fließt zurück. Mit eingebauter Flammsperre.

Artikel Menge

Behälter Inhalt: 1 Liter, 2 Liter oder 4 Liter 1 Stück

Sparanfeuchter Sicherheitsbehälter

Zum Entwickeln von Kunststoffklischees.

Artikel Menge

Plüschauswascher 1 Stück

Plüschauswascher

Auswaschmittel für Nyloprintplatte. (Kunststoff ST 52)

Artikel Menge

Gebindegröße: 1 Liter, 5 Liter und 20 Liter 1 Stück

Auswaschmittel

Entsorgungsbehälter für Putzlappen

Behälter aus Stahlblech zum sicheren Entsorgen lösemittelhaltiger Abfälle, z. B. Putzlappen
direkt am Arbeitsplatz.
- Reduziert den Austritt von Dämpfen auf ein Minimum
- Selbstschließender Deckel, öffnet über Fußpedal oder Deckel
- Bodenrand mit Lüftungsöffnung
- Selbstentzündung des Inhalts wird verringert
- Kennzeichnungsaufkleber gemäß Gefahrstoffverordnung

Artikel Menge

Entsorgungsbehälter für Putzlappen 1 Stück
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Vakuumbelichtungsgerät zur einseitigen Belichtung von Kunststoff- und Stahlklischees.
Kurze Belichtungszeiten bei hochpräziser Detailwiedergabe durch superaktinische 6 x 40W
UV-Röhren, der leistungsstarken, dauerbetriebsfesten Vakuumpumpe und der profilierten
Antistatikvakuumfolie. Spezielle Reflektoren gewährleisten eine gleichmäßige Ausleuch-
tung. Schnellstarteinrichtung, Vakuummeter, Vakuumschnellbelüftungstaste, digitale Zeit-
schaltuhr (1-599 Sekunden) mit automatischer Rückstellung und Akustik-Endsignal.

Artikel Menge

Vakuum-Klischeebelichter (Belichtungsfläche: 370 x 560 mm) 1 Stück

Vakuum-Klischeebelichter

Ersatzröhren für fast alle Belichter.

Artikel Menge

UV-Röhren (Größe, Leistung und Menge anfragen) auf Anfrage

UV-Röhren für Belichter

Für die Bespannung der Vakuum-Belichterrahmen bieten wir eine weiche und optimierte
Klarsichtfolie an.

Artikel Menge

Vakuumfolie auf Anfrage
Bitte geben Sie Ihr Außenmaß und die benötigte Menge an.

Vakuumfolie

UV-BELICHTER
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XY-Verstelltische

Artikel Menge

TTN-XY 75 mm Durchmesser 1 Stück

TTN-XY 100 mm Durchmesser 1 Stück

TTN-XY 170 mm Durchmesser 1 Stück

XY-Verstelltische

Magnetplatten in 10 mm Stärke mit unterschiedlichen Magneten fertigen wir für alle 
Maschinen an.

Artikel Menge

Magnetplatten auf Anfrage
Bitte fragen Sie nach Ihrer Größe und Ihren Spezifikationen (Stifte, Anzahl).

Magnetplatten

XY-VERSTELLTISCHE
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Wie wirkt K-NIR? K-NIR dringt in sekundenschnelle in den Farbfilm ein und bewirkt eine 
direkte, starke Temperaturerhöhung im Farbfilm mit langsamerer Erwärmung des Druck-
gutes (Substrat) im Gegensatz zur herkömmlichen, wärmeforcierten Trocknung.
Es gibt hier eine große Auswahl an technischen Industrielösungen, welche von uns auf
Farbe, Substrat und Geschwindigkeit abgestimmt wird.

Kontaktieren Sie unser Expertenteam für ihren Lösungsansatz!

Schocktrocknung durch K-NIR

K-NIR TROCKNUNGSTECHNIK

www.sina-klischee.de
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Marabu Tampondruckfarben sind immer aktuell unter: 
www.sina-klischee.de/tampondruckfarben_marabu.php

Marabu Tampondruckfarben

MARABU TAMPONDRUCKFARBEN
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